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Global 400 sistemi, montaj uygulamaları, tamir hatları, ayar/ön 

düzen uygulamaları gibi en karmaşık proseslerdeki zorlukları 

çözmek ve organize etmek için tasarlanmıştır. Verimliliği ve 

üretkenliği artırır. Kalite hedeflerine ulaşmaya yardımcı olur. 
 

Global 400 Tork Kontrol Sistemi; 

 - Exacta 1350 FM Dijital “Torque+Angle” Tork Aletleri, 

 - Exacta 1350 TD FM Dijital “Torque+Angle” Tornavidalar, 

 - Exacta 1250 FM Dijital “Torque+Angle” Tork Aletleri, 

 - Exacta 1200 FM Dijital “Torque” Tork Aletleri, 

 - TAC FM Dijital “Torque+Angle” Preset Tork Aletleri, 

 - SLTC-SLTCR FM Preset Değişken Kafalı Tork Aletleri, 

 - PTS 1200 FM basınç sensörü ile POKAYOKE’li aletleri, 

 - HT Holding Tool Tork Aletleri, 

   ile çift yönlü ve anlık olarak kablosuz çalışır. 16 farklı FM  

   sinyalli aletler ve 8 farklı HT tork aletleri ile çalıştırılabilir. 
 

100 farklı parametre ayarlanabilir ve bu parametreler 35 iş 

grubu olarak organize edilebilir. İş grubu / parametrelerin 

seçimi; I/O” port ile “PLC”, barcode okuyucu ile veya “Ethernet” 

“LAN” portundan otomatik olarak yapılabilir. 
 

GIM400 “Global I/O Manager” “ 24V I/O giriş/çıkış portu”; 

Hata bulma ve ayıklama proseslerinde; görsel / sesli ikaz 

lambaları, soket yuvaları, parça algılama sensörleri ve benzeri 

aygıtların konfigürasyonu ve yönlendirmeleri yapılandırılabilir. 

 “Global 400 Manager” yazılımı ile iş grupları için; 

“Tork Mod’u”, “Tork Birimi”, “Tork Yönü”, “Min Tork”, 

“Hedef Tork”, “Max Tork”, “Snug Tork”, “Pre Min 

Tork”, Pre Max Tork”, “Yellow Açı”, “Min Açı”, “Max 

Açı”, “HT Holding Tool”, “Auto Clear Time”, “Head 

Length”, “T Pulse”, “T Bump”, “Threshold 1-2-3-4”, “T 

Clutch”, “TMIN”, “TMAX”, “TBC”, “TBB”, “Sıkım 

Sayısı” gibi parametreler ve GIM400 “Global I/O 

Manager” 24V I/O giriş/çıkış portları kolay ve hızlı bir 

şekilde set edilir. Yada, 21 adet tuşlar ile set edilebilir. 
 

 Bütün “tork ve açı” dataları, “tork birimi”, “sıkım tork 

değeri”, “açı değeri”, “torklama sonuçları”, “sıkım 

OK”, ”sıkım NOK”, “iş grubu”, “ürün bilgisi” ve benzeri 

bilgiler tarih/zaman bazlı hafızasına kayıt edilebilir. 
 

 Hat Kontrol Sistem’leri “HMI, MES, PLC” için çift yönlü 

haberleşen “Ethernet IP protokolü”, “Open 

protokolü”, “ToolsNet protokolü”, “Profinet 

Protokolü”, “PFCS protokolü” ve “Toyota protokolü”. 
 

 Bilgisayar ve barkod okuyucu için “USB-A” portu. PC 

bağlantı kablosu Global 400 ile birlikte teslim edilir. 
 

 Barkod ve Printer bağlantısı için “9-pin” DSUB9 portu. 
 

 PLC bağlantısı için “10-pin” 24V I/O bağlantı portu. 
 

 Harici GIM400 “Global I/O Manager” “24V I/O 

giriş/çıkış portu” için “5-pin” bağlantı konektörü. 

 

Parça No Model PC Bağlantısı RS232 Port 2x 24V I/O Arayüz 2x Ethernet “RJ-45” Port 

10497 
Global 400 
Hata Önleme 
Sistemi 

USB-A port DSUB9 port 
10-Pin Port I/O 

5-Pin Port 
(GIM400 için) 

Ethernet IP Protokolü / Open Protokol, 
ToolsNet Protokolü / Profinet Protokolü, 

PFCS protokolü / Toyota protokolü, 

Opsiyonel; 10622 Global Host Yazılımı (tork, açı datalarını ve torklama sonuçlarını kayıt etmek için) 

Opsiyonel; 10611 GIM400 “Global I/O Manager” Harici 24V I/O portu  

Opsiyonel; 10515 PST 1200 AC FM Sinyalli Basınç Sensörü (POKAYOKE’li impulse ve clutch mekanizmalı aletler için) 

Opsiyonel; 10514 PST 1200 DC Bataryalı FM Sinyalli Basınç Sensörü (POKAYOKE’li impulse ve clutch mekanizmalı aletler için) 
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Global 400mp Tork Kontrol Sistemi; Global 400’ün tüm güç, 

esneklik, kolaylık ve kabiliyetlerini 4’e katlar ve 4 ayrı FM 

aletleri ile aynı anda çalışır ve 4 ayrı networkten dağıtır. 
 

Aynı ekran üzerinde 4 farklı iş grubu; 

4 farklı FM sinyalli tork aletlerinin, torklama sonuçlarını 4 farklı 

network üzerinden PC veya PLC’ye aktarma. 

4 farklı operatör aynı anda birbirinden bağımsız olarak çalışır. 
 

Global 400 Tork Kontrol Sistemi; 

- Exacta 1350 FM Dijital, Exacta 1250 FM Dijital, Exacta 1200   

  FM Dijital, TAC FM Dijital, SLTC-SLTCR FM, HT Holding Tool  

  Tork Aletleri, Exacta 1350 TD FM Dijital Tornavidalar ve PTS    

  1200 FM basınç sensörü ile POKAYOKE’li aletleri, 

  ile çift yönlü ve anlık olarak kablosuz çalışır. 16 farklı FM    

  sinyalli aletler ve 8 farklı HT tork aletleri ile çalıştırılabilir. 
 

 

GIM400 “Global I/O Manager” “ 24V I/O giriş/çıkış portu”; 

Hata bulma ve ayıklama proseslerinde; görsel / sesli ikaz 

lambaları, soket yuvaları, parça algılama sensörleri ve benzeri 

aygıtların konfigürasyonu ve yönlendirmeleri yapılandırılabilir. 
 

GSM400 “Global Bar Code Scanner Manager”; 

4 farklı seri barkod okuyucu bağlantı olanağı sağlar. 4 farklı 

arayüz ile ayrı ayrı eşleştirilebilir ve iş grubu kontrolü yapılabilir. 

 100 farklı parametre ayarlanabilir ve bu parametreler 

35 iş grubu olarak organize edilebilir. İş grubu / 

parametrelerin seçimi; I/O” ile, barcode okuyucu ile 

veya “Ethernet” ile otomatik olarak yapılabilir. 
 

 “Global 400 Manager” yazılımı ile iş grupları için; 

“Tork Mod’u, Birimi, Yönü”, “Min, Hedef, Max Tork”, 

“Snug, Pre Min, Pre Max Tork”, “HT Holding Tool”, 

“Yellow, Min, Max Açı”, “Auto Clear Time”, “Head 

Length”, “T Pulse”, “T Bump”, “Threshold 1-2-3-4”,   

“T Clutch”, “TMIN”, “TMAX”, “TBC”, “TBB”, “Sıkım 

Sayısı” gibi parametreler ve GIM400 “Global I/O 

Manager” 24V I/O giriş/çıkış portları kolay ve hızlı bir 

şekilde set edilir. Yada, 21 adet tuşlar ile set edilebilir. 
 

 Hat Kontrol Sistem’leri “HMI, MES, PLC” için çift yönlü 

haberleşen “Ethernet IP protokolü”, “Open 

protokolü”, “ToolsNet protokolü”, “Profinet 

Protokolü”, “PFCS protokolü” ve “Toyota protokolü”. 
 

 Bilgisayar ve barkod okuyucu için “USB-A” portu. PC 

bağlantı kablosu Global 400 ile birlikte teslim edilir. 
 

 Barkod ve Printer bağlantısı için “9-pin” DSUB9 portu. 
 

 PLC bağlantısı için “10-pin” 24V I/O bağlantı portu. 
 

 Harici GIM400 “Global I/O Manager” “24V I/O 

giriş/çıkış portu” için “5-pin” bağlantı konektörü. 

 

Parça No Model PC Bağlantısı RS232 Port 2x 24V I/O Arayüz 2x Ethernet “RJ-45” Port 

10612 
Global 400mp 
Hata Önleme 
Sistemi 

USB-A port DSUB9 port 
10-Pin Port I/O 

5-Pin Port 
(GIM400 için) 

Ethernet IP Protokolü / Open Protokol, 
ToolsNet Protokolü / Profinet Protokolü, 

PFCS protokolü / Toyota protokolü, 

Opsiyonel; 10622 Global Host Yazılımı (tork, açı datalarını ve torklama sonuçlarını kayıt etmek için) 

Opsiyonel; 10611 GIM400 “Global I/O Manager” Harici 24V I/O portu  

Opsiyonel; 10613 GSM400 “Global Bar Code Scanner Manager” Harici Barkod portu  

Opsiyonel; 10515 PST 1200 AC FM Sinyalli Basınç Sensörü (POKAYOKE’li impulse ve clutch mekanizmalı aletler için) 

Opsiyonel; 10514 PST 1200 DC Bataryalı FM Sinyalli Basınç Sensörü (POKAYOKE’li impulse ve clutch mekanizmalı aletler için) 
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GIM400 “Global I/O Manager”; 
 

 “24V I/O 16giriş / 16çıkış port’lu” ve “Global Manager Freeware” yazılımı ile 

Windows tabanlı yapılandırılabilen esnek bir “PLC”dir. 
 

Global 400 ve Global 400mp tork kontrol sistemleri ile uyumlu çalışır.  
 

Hata bulma ve ayıklama proseslerinde; görsel ve sesli ikaz lambaları, soket yuvaları, 

parça algılama sensörleri ve benzeri gibi aygıtların konfigürasyonu ve 

yönlendirmeleri yapılandırılabilir.  

 
GSM400 “Global Bar Code Scanner Manager”; 
 

Global 400mp tork kontrol sistemi ile uyumlu çalışır. GSM400, USB portu giriş 

bağlantısı ile 4 farklı seri barkod okuyucu bağlantı olanağı sağlar.  
 

Global 400mp tork kontrol sistemi, 4 farklı arayüz’e sahiptir. 4 farklı iş grubu ve 4 

farklı operatör aynı anda çalışabilir.  
 

GSM400 Global barkod okuyucu sayesinde de;  4 farklı arayüz ile ayrı ayrı 

eşleştirilebilir ve iş grubu kontrolü yapılabilir. 
 

 
PST “Pressure Sensor Transceivers”; 
 

PST FM sinyalli basınç sensörü, POKAYOKE’li impulse&clutch mekanizmalı “push-to-

start modelleri hariç” aletler ile birlikte kullanılır. 
 

Yüksek hızda çalışan sıkım aletleri ve hızlı hareket eden operatörler; bazı cıvataların 

sıkılmaması, diş kapma, sıkılmış cıvatanın tekrar sıkılması, cıvata sıkımının erken 

tamamlanması gibi montaj hataları yapabilir. PST FM sinyalli basınç sensörü 

kullanıldığında; sıkım doğruluğunun sağlanması, sıkım hataları oranlarının azalması 

ve tekrarlana bilirliğin artırılması gerçekleşir. 
 

Global 400 ve Global 400mp tork kontrol sistemleri ile uyumlu çalışır. 

 

 
HT “Holding Tool” Tork Aletleri; 
 

Hidrolik hortumlar veya hidrolik konektör bağlantıları, çift aşamada sıkımı yapılır. 

Operatör bir eli ile sabitleme yaparken diğer eli ile de sıkımı gerçekleştirir. Çift 

aşamada sıkımı yapılmayan hidrolik hortumlar bükülebilir veya hidrolik konektör 

bağlantısı yanlış takılabilir. Hidrolik kaçaklarına ve ortamın kirlenmesine sebep olur.  
 

Hidrolik bağlantılar için set edilmiş olan FM sinyalli tork aleti ile eşleşmesi yapılır.  

Sıkım işlemi sırasında, HT “holding tool” tork aleti ile hidrolik bağlantıların 

sabitlenmesi yapılır ve FM sinyalli tork aleti ile de torklama işlemi yapılır. Böylece, 

hidrolik kaçakların, ortam kirlenmesinin ve hataların önüne geçilmesi sağlanır. 
 

200 adetten fazla SR patentli “Dovetail-Kırlangıç” değişken kafa ile kullanılabilir. 
 

Global 400 ve Global 400mp tork kontrol sistemleri ile uyumlu çalışır. 

 

Global 400 ve Global  400mp FM Sinyall i  Tork Kontrol Sistemi
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YEPYENİ! Exacta 1350 FM sinyalli dijital tork ve açılı  
“torque+angle” tork aletleri ile tanışın. 
 

Çevik/güçlü, hafif bir gövdede mükemmel doğruluk,  
 

Exacta 1350 FM sinyalli dijital tork ve açılı “torque+angle” 

tork aletleri 2.4GHz radyo frekanslı olarak; 

Global 400 hata önleme sistemi, 

Global 400mp hata önleme sistemi, 

ile çift yönlü ve anlık olarak kablosuz şekilde uyumlu çalışır. 
 

5 Farklı Ölçüm Mod’u; 
“T2A” Torque to Angle, “TAM” Torque with Angle 
Monitoring, “PTM” Prevailing Torque Mode, Residual 
Torque Ölçüm Mod'u, Peak Ölçüm Mod'u,  
 

Görsel, Sesli ve Titreşimli Uyarı Fonksiyonlar; 
Sıkım esnasında ekran, hedef sıkım değerinin %90’ında 
“Sarı”, hedef torka ulaşıldığında “Yeşil” “OK”, maks. tork 
değerine ulaşıldığında “Kırmızı” “NOK” renk olarak yanar.  
Sesli olarak “bip” sesi çıkarır ve tutma sapı titreşir. 

 Kapasitenin “%20 - %100” arasında okunan değer 

üzerinden +/- %2,  Kapasitenin “%5 - %19” arasında 

okunan değer üzerinden +/- %4 okuma hassasiyeti, 
 

 ISO/IEC 17025 kalibrasyon sertifikası dahil. Kalibrasyon 

laboratuvarımız hem tork hem de açı için akreditedir. 
 

 Patentli Shear-Beam transduser, daha tutarlı tork 

uygulaması için kol hassasiyetini ortadan kaldırır. 
 

 Arkadan aydınlatmalı gösterge ekranı sayesinde her 

türlü uygulama koşulunda okuma kolaylığı. 
 

 Parametre/iş grupları kontrol ünitesi üzerinden 

ayarlanır. Tork aletindeki tuşlar ile değiştirilemez. Bu, 

yanlışlıkla yapılan değişiklikleri önler ve montaj 

işleminizin bütünlüğünü korur. 
 

 Şık ve aerodinamik gövde, daha dar alanlarda sıkım. 
 

 200 adetten fazla SR patentli “Dovetail-Kırlangıç” 

değişken kafa ile kullanılabilir. 
 

Parça Model Tork Değerleri Uzunluk Ağırlık Kafa Bilgileri 

No  Nm In.lbs mm kg  

10780 Exacta 1350 5 1.3 - 6.7 Nm 12 - 60 in.lbs. 334 0.59 200+ Dovetail değişken kafa 

10781 Exacta 1350 25 6.8 - 33.9 Nm 60 - 300 in.lbs. 378 0.66 200+ Dovetail değişken kafa 

10782 Exacta 1350 75 20.3 - 101.7 Nm 180 - 900 in.lbs. 419 0.72 200+ Dovetail değişken kafa 

10783 Exacta 1350 150 40.6 - 203 Nm 360 - 1800 in.lbs. 502 0.84 200+ Dovetail değişken kafa 

10784 Exacta 1350 250 67.8 - 338.9 Nm 600 - 3000 in.lbs. 703 1.14 200+ Dovetail değişken kafa 

10786 Exacta 1350 5 QC 1.3 - 6.7 Nm 12 - 60 in.lbs. 334 0.47 200+ Dovetail değişken kafa 

10787 Exacta 1350 25 QC 6.8 - 33.9 Nm 60 - 300 in.lbs. 378 0.52 200+ Dovetail değişken kafa 

10788 Exacta 1350 75 QC 20.3 - 101.7 Nm 180 - 900 in.lbs. 419 0.59 200+ Dovetail değişken kafa 

10789 Exacta 1350 150 QC 40.6 - 203 Nm 360 - 1800 in.lbs. 502 0.68 200+ Dovetail değişken kafa 

10790 Exacta 1350 250 QC 67.8 - 338.9 Nm 600 - 3000 in.lbs. 703 0.99 200+ Dovetail değişken kafa 

Opsiyonel; 10711 TAC Connect Software (Exacta 1350 ve TAC tork aletleri kalibrasyonu için) 

Opsiyonel; 10710 SR Connect (Alet kalibrasyonu için FM arayüzü) 

Opsiyonel; 10679 Exacta 1350 Battery Charger Kit, (Batarya şarj aleti, 2 adet NiMH batarya ve batarya adaptörü) 

Opsiyonel; 10673 Battery Charger 

Opsiyonel; 21992 Exacta 1350 Battery NiMH, 

Opsiyonel; 21991 Exacta 1350 Battery Charger Adapter 
 

Exacta 1350 FM Sinyall i  Dij ital Tork+Açı Tork Aletleri
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Exacta 1350 TD FM sinyalli dijital tork ve açılı “torque+angle” 

tornavidalar, montajlarınızda büyük bir etki yaratacak çok 

yönlü bir dijital alettir. Doğruluk ve izlenebilirliğe ihtiyaç 

duyduğunuzda düşük tork uygulamaları için mükemmeldir. 
 

Exacta 1350 TD FM sinyalli dijital tork ve açılı “torque+angle” 

tornavidalar 2.4GHz radyo frekanslı olarak; 

Global 400 hata önleme sistemi, 

Global 400mp hata önleme sistemi, 

ile çift yönlü ve anlık olarak kablosuz şekilde uyumlu çalışır. 
 

4 Farklı Çalışma/Ölçüm Mod’u; 

TAM “Torque-Angle Monitoring” Ölçüm Mod’u, 

T2A ”Torque to Angle” Ölçüm Mod’u, 

Residual Tork Ölçüm Mod’u, 

Peak Tork Ölçüm Mod’u, 
 

Dijital bir tornavida olduğu için; farklı tork veya tork+açı 

sıkımlarında birden fazla parametre/iş grupları ile kullanılır. 

Alet üzerindeki tuşlar ile parametre/iş grupları ayarlanamaz. 

Bu, yanlışlıkla yapılan parametre/iş grupları değişikliklerini 

önler ve montaj işleminizin bütünlüğünü korur.  
 

Görsel, Sesli ve Titreşimli Uyarı Fonksiyonlar; 

Sıkım uygulaması sırasında gösterge ekranı, hedef değerine 

ulaşıldığında, “Sarı” renkten “Yeşil-OK” renge döner.  

Sesli olarak “bip” sesi çıkarır ve tutma sapı titreşir.   
 

Değer limit dışında, göstergeler “Kırmızı-NOK” renge döner. 

 Saat Yönünde Tork; Nominal kapasitenin “%20 - %100” 

arasında okunan değer üzerinden +/- %2 hassasiyet, 

Nominal kapasitenin “%5 - %19” arasında okunan 

değer üzerinden +/- %4 okuma hassasiyeti, 
 

 Saat Yönü Tersinde Tork; kapasitenin “%20 - %100” 

arasında okunan değer üzerinden +/- %4 hassasiyet, 

Nominal kapasitenin “%5 - %19” arasında okunan 

değer üzerinden +/- %6 okuma hassasiyeti, 
 

 ASME B107.300-2010 ve ISO 6789 standardına uygun. 
 

 ISO/IEC 17025 kalibrasyon sertifikası dahil. 
 

 Topraklama kayışı uygun şekilde takıldığında ESD 

uyumlu olarak kullanılabilir. 
 

 1 adet AA Ni-MH şarj edilebilir pil ile çalışır ve 1 adet 

de yedek ile teslim edilir. Ni-MH pillerle uyumludur. 
 

 Tork ölçü birimleri: in-oz, in-lb, ft-lb, cNm, Nm, cmkg. 
 

 CE ve ROHS standartları ile uyumlu. 
 

 1350 TD 80 modellerde, 1/4" Hex. dişi altıgen kafa ve 

1/4" kare erkek kafa mevcut. 

1350 TD 100 model,  1/4" Hex. dişi altıgen kafadır. 
 

   

 
Parça Model Tork Değerleri   Uzunluk Ağırlık Anvil Çapı 

No  cNm / Nm kgf.cm in ozs / in lbs mm kg inch 

10770 1350 TD 80  0.45 - 9.05 Nm 4.60 - 92.2 kgf.cm 4 - 80 in lbs 191 0.23 1/4" Hex. dişi kafa 

10771 1350 TD 80  0.45 - 9.05 Nm 4.60 - 92.2 kgf.cm 4 - 80 in lbs 191 0.23 1/4" Kare, erkek kafa 

10772 1350 TD 100  3.50 - 70 cNm 0.40 - 7.20 kgf.cm 5 - 100 in ozs 191 0.23 1/4" Hex. dişi kafa 

Opsiyonel; 10769 L-Grip Handle “L tutma sapı”, 1350 TD 80 model ile uyumlu. 
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Exacta 1250 FM Sinyalli dijital tork ve açılı “torque+angle” 

tork aletleri güçlü/hızlı 2.4GHz radyo frekanslı olarak; 

Global 400 hata önleme sistemi, 

Global 400mp hata önleme sistemi, 

ile çift yönlü ve anlık olarak kablosuz şekilde uyumlu çalışır. 
 

5 Farklı Ölçüm Mod’u; 
“T2A” Torque to Angle; İlk olarak tork değeri ölçülür ve 
daha sonra civatanın dönme açısı kontrol edilir. 
 

“TAM” Torque with Angle Monitoring; İstenilen açı 
değerinden sonra tork değeri ölçülür. Diş yeme, diş kapma 
ve çift sıkım hatalarını yakalamak için.   
 

“PTM” Prevailing Torque Mode; Kilitli somunlar için 
sürtünme faktörleri izlenebilir. 
 

Residual Torque Ölçüm Mod'u; Sert ve orta sertlikteki 
sıkımlarda, civatanın dönmeye başladığı andaki tork değeri. 
 

Peak Ölçüm Mod'u; Tork uygulamasında okunan en yüksek 
tork değeri. “Açı ölçümü kullanılmaz” 

 Global 400 ve Global 400mp tork kontrol sistemlerine set 

edilen, tork ve açı değeri, ölçüm mod’u, ölçü birimi, 

sıkma/sökme yönü gibi parametreler otomatik olarak 

tork aletine yüklenir ve gösterge ekranında gözükür. 
 

 Kapasitesinin “%20 - %100” arasında okunan değer 

üzerinden +/- %1 okuma hassasiyeti ile ASME B107.300-

2010 ve ISO 6789 standardına uygundur.  

ISO/IEC 17025 kalibrasyon sertifikası dahil.  
 

 Görsel, Sesli ve Titreşimli Uyarı Fonksiyonlar; 

Hedef tork ve hedef açı değerleri için renkli gösterge 

ekranı programlanabilir.  

Sıkım esnasında ekran, hedef sıkım değerinin %90’ında 

“Sarı”, hedef torka ulaşıldığında “Yeşil” “OK”, maks. tork 

değerine ulaşıldığında “Kırmızı” “NOK” renk yanar.  Sesli 

olarak “bip” sesi çıkarır ve tutma sapı titreşir. 
 

 “NiMH 3.6V” şarj edilebilir pil ile çalışır. Tork aleti ile 

birlikte 2 adet pil ve şarj cihazı teslim edilir. 

 
Parça Model Tork Değerleri Uzunluk Ağırlık Kafa Bilgileri 

No  Nm In.lbs mm kg  

10652 Exacta FM 2-25 3.3 - 33.8 Nm 2.5 - 25 ft.lbs. 409 1.27 SD 3/8” değişken kare kafalı 

10653 Exacta FM 2-75 10.1 - 101.5 Nm 7.5 - 75 ft.lbs. 493 1.36 SD 3/8” değişken kare kafalı 

10654 Exacta FM 2-150 20.3 - 203.3 Nm 15 - 150 ft.lbs. 546 1.40 SD 1/2” değişken kare kafalı 

10659 Exacta FM 2-250 33.9 - 338.9 Nm 25 - 250 ft.lbs. 584 1.86 SD 1/2” değişken kare kafalı 

10655 Exacta FM 2-250R 33.9 - 338.9 Nm 25 - 250 ft.lbs. 634 1.86 1/2" Ratchet (Cırcır) fix kare kafalı 

10656 Exacta FM 2-400 54.3 - 543 Nm. 40 - 400 ft.lbs. 912 3.49 Değişken kafa ayrıca sipariş edilir 

10671 Exacta FM 2-400R 54.3 - 543 Nm. 40 - 400 ft.lbs. 973 3.49 3/4" Ratchet (Cırcır) fix kare kafalı 

10657 Exacta FM 2-600R 81.3 - 813 Nm 60 - 600 ft.lbs. 1519 5.90 3/4" Ratchet (Cırcır) fix kare kafalı 

10666 Exacta FM 2-25 QC 3.3 - 33.8 Nm 2.5 - 25 ft.lbs. 409 1.27 SD 3/8” değişken kare kafalı 

10667 Exacta FM 2-75 QC 10.1 - 101.5 Nm 7.5 - 75 ft.lbs. 493 1.36 SD 3/8” değişken kare kafalı 

10668 Exacta FM 2-150 QC 20.3 - 203.3 Nm 15 - 150 ft.lbs. 546 1.40 SD 1/2” değişken kare kafalı 

10669 Exacta FM 2-250 QC 33.9 - 338.9 Nm 25 - 250 ft.lbs. 584 1.86 SD 1/2” değişken kare kafalı 

Opsiyonel; 10674 Battery Charger Kit, (2 adet 3.6V Batarya dahil) 

Opsiyonel; 10673 Battery Charger 

Opsiyonel; 10672 Battery NiMH, 3.6V, 2.1Ah 

Exacta 1250 FM Sinyall i  Dij ital Tork+Açı Tork Aletleri
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Exacta 1200 FM Sinyalli dijital tork aletleri güçlü/hızlı 

2.4GHz radyo frekanslı olarak; 

Global 400 hata önleme sistemi, 

Global 400mp hata önleme sistemi, 

ile çift yönlü ve anlık olarak kablosuz şekilde uyumlu çalışır. 
 

Global 400 ve Global 400mp tork kontrol sistemlerine set 
edilen, tork değeri, ölçüm mod’u, ölçü birimi, sıkma/sökme 
yönü gibi parametreler otomatik olarak tork aletine yüklenir 
ve gösterge ekranında gözükür. 
 

3 Farklı Ölçüm Mod’u; 
Track Ölçüm Mod'u: Anlık izlenebilir ölçüm mod'u. 
Uygulanan tork değiştikçe aletin göstergesi üzerinden 
izlenen tork değeri de değişir. 
 

Residual Torque Ölçüm Mod'u; Sert ve orta sertlikteki 
sıkımlarda, civatanın dönmeye başladığı andaki tork değeri. 
 

Peak Ölçüm Mod'u; Tork uygulamasında okunan en yüksek 
tork değeri. “Açı ölçümü kullanılmaz” 
 

Tork aletleri, 4 adet şarj edilebilir “AA NiMH 1400-2200 mAh” 
kalem pil ile çalışır. 
 

200 adetden fazla SR patentli “Dovetail-Kırlangıç” değişken 
kafa ile kullanılabilir. 

 Kapasitesinin “%20 - %100” arasında okunan değer 

üzerinden +/- %1 okuma hassasiyeti ile ASME B107.300-

2010 ve ISO 6789 standardına uygundur.  

ISO/IEC 17025 kalibrasyon sertifikası dahil.  
 

 Görsel ve Sesli Uyarı Fonksiyonlar; 

Sıkım esnasında ekran, hedef sıkım değerinin %90’ında 

“Sarı”, hedef torka ulaşıldığında “Yeşil” “OK”, maks. tork 

değerine ulaşıldığında “Kırmızı” “NOK” renk yanar. 

Aynı anda, sesli olarak “bib” sesi operatörü bilgilendirilir. 
 

 Exacta FM 2-250R, Exacta FM 2-400R ve Exacta FM 2-

600R dijital tork aletleri, Ratchet “Cırcır” fix kare kafa 

dizaynına sahiptir. 
 

 Exacta FM 2-25, 2-25 QC, 2-75, 2-75 QC, 2-150, 2-150 QC, 

2-250, 2-250 QC ve 2-400 dijital tork aletleri “Dovetail-

Kırlangıç” değişken kafa dizaynına sahiptir. 
 

   

 

Parça Model Tork  Değerleri  Uzunluk Ağırlık Kafa Bilgileri 

No  Nm In.lbs mm kg  

10646 Exacta FM 2-25 3.3 - 33.8 Nm 2.5 - 25 ft.lbs. 409 1.27 SD 3/8” değişken kare kafalı 

10647 Exacta FM 2-75 10.1 - 101.5 Nm 7.5 - 75 ft.lbs. 493 1.36 SD 3/8” değişken kare kafalı 

10648 Exacta FM 2-150 20.3 - 203.3 Nm 15 - 150 ft.lbs. 546 1.40 SD 1/2” değişken kare kafalı 

10658 Exacta FM 2-250 33.9 - 338.9 Nm 25 - 250 ft.lbs. 584 1.86 SD 1/2” değişken kare kafalı 

10649 Exacta FM 2-250R 33.9 - 338.9 Nm 25 - 250 ft.lbs. 634 1.86 1/2" Ratchet (Cırcır) fix kare kafalı 

10650 Exacta FM 2-400 54.3 - 543 Nm. 40 - 400 ft.lbs. 912 3.49 Değişken kafa ayrıca sipariş edilir 

10670 Exacta FM 2-400R 54.3 - 543 Nm. 40 - 400 ft.lbs. 973 3.49 3/4" Ratchet (Cırcır) fix kare kafalı 

10651 Exacta FM 2-600R 81.3 - 813 Nm 60 - 600 ft.lbs. 1519 5.90 3/4" Ratchet (Cırcır) fix kare kafalı 

10662 Exacta FM 2-25 QC 3.3 - 33.8 Nm 2.5 - 25 ft.lbs. 409 1.27 SD 3/8” değişken kare kafalı 

10663 Exacta FM 2-75 QC 10.1 - 101.5 Nm 7.5 - 75 ft.lbs. 493 1.36 SD 3/8” değişken kare kafalı 

10664 Exacta FM 2-150 QC 20.3 - 203.3 Nm 15 - 150 ft.lbs. 546 1.40 SD 1/2” değişken kare kafalı 

10665 Exacta FM 2-250 QC 33.9 - 338.9 Nm 25 - 250 ft.lbs. 584 1.86 SD 1/2” değişken kare kafalı 

Exacta 1200 FM Sinyall i  Dij ital Tork Aletleri
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TAC FM sinyalli dijital “tork+açı” preset “klik” tip tork aletleri 

hızlı ve kullanımı kolaydır çünkü bir torklama aletidir. Sadece 

“OK/NOK” değil daha fazlası.  
 

Dijital klik tip bir tork aleti olduğu için dijital tork aletleri gibi 

nihai “tork+açı” değerlerini sağlar. 
 

Global 400 ve Global 400mp sistemleri ile kullanıldığında; 

Tork kontrol sistemi ekranında iki farklı tork değeri gösterilir. 

Tork aletinin klik yaptığı noktadaki tork değeri ve operatörün 

çekmeyi bıraktığı noktadaki “peak” tork değeri. 
 

Yeşil ekran da, uygun tork değerinde klik yapıldığını ve uygun 

tork değerine 22 derece sonra ulaşıldığını gösterir.  
 

Kırmızı ekran da ise, tork aletinin klik yaptığı nokta 9,8Nm. 

fakat, operatör 17.3Nm. peak noktasında çekmeyi bıraktığını 

gösterir. TAC tork aletinin LED’i ve kontrol sisteminin ekranı 

kırmızı yanıp sönerek sıkımın “NOK” olduğunu gösterir.  
 

  

 TAC FM sinyalli dijital “tork+açı” preset “klik” tip tork 

aletleri 2.4GHz radyo frekanslı olarak; 

TCV e2 Hata Önleme Sistemi, 

Global 400 Hata Önleme Sistemi, 

Global 400mp Hata Önleme Sistemi, 

ile çift yönlü ve anlık olarak kablosuz çalışır. 
 

 +/- %4 okuma hassasiyeti ile ASME B107.300-2010 ve 

ISO 6789 standardına uygundur. 1° açı doğruluğu. 
 

 200 adetten fazla SR patentli Kırlangıç değişken kafa ile 

kullanabilme imkanı. Değişken kafa, bütün değişken 

kafalı tork aletleri ile uyumlu olduğu için %15-20 gibi 

yatırım maliyeti avantajı sağladığı hesaplanmıştır. 
 

 TAC tork aleti FM transmitter üzerinde 2 LED bulunur. 

LED'lerden biri “OK/NOK” için Yeşil/Kırmızı. 

İkinci LED, tork aletin seçildiğini belirtmek için Mavi 

renkte yanıp söner ve ölçüm sırasında Mavi’ye döner. 

Turuncu LED yanıp söndüğünde, düşük pili gösterir. 
 

 Önceden ayarlanmış torka ulaşıldığında sesli ve 

hissedilebilir “klik” torklama darbesi. 
 

 1 Adet AAA NiMH şarj edilebilir pil ile çalışır ve 1 adet 

de yedek ile teslim edilir. 

 
Parça Model Tork Değerleri A B C D Ağırlık 

No  Nm kgf-cm In.lbs mm mm mm mm kg 

810712 TAC 150I 3.4 - 17 34.6 - 173 30 - 150 180 34 19 44 0.3 

810713 TAC 300I 6.8 - 34 69.2 - 346 60 - 300 229 34 19 44 0.4 

810714 TAC 750I 17 - 85 172.8 - 864 150 - 750 326 34 25 44 0.6 

810715 TAC 1800I 40.8 - 204 414.8 - 2074 360 - 1800 411 34 29 44 0.8 

810721 TAC 1800I ERGO 40.8 - 204 414.8 - 2074 360 - 1800 516 34 29 44 0.9 

Opsiyonel; 10711 TAC Connect Software (Exacta 1350 ve TAC aletleri kalibrasyonu için) 

 

Opsiyonel; 10710 SR Connect (Alet kalibrasyonu için FM arayüzü) 

Opsiyonel; 819117 özel tork ayar ve kilitleme alyeni. 

Opsiyonel; 853601 uzatma kolu “178mm” bütün modeller için. 

TAC FM Sinyall i  Dij ital “Tork+Açı” Preset Klik Tip Değişken Kafalı  Tork Alet leri
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SLTC ve SLTCR FM Sinyalli preset “önceden ayarlanabilen” 

Sturtevant Richmont patentli “Dovetail-Kırlangıç” değişken 

kafalı ve ratchet “cırcır” kafalı tork aletleri, montaj 

hatlarında, hassasiyet, tekrarlana bilirlik ve dayanıklılık 

özellikleriyle güvenli bir montaj çözümüdür. 
 

 SLTC ve SLTCR FM Sinyalli klik tip tork aletleri 2.4GHz 

radyo frekanslı olarak; 

TCV e2 Hata Önleme Sistemi, 

Global 400 Hata Önleme Sistemi, 

Global 400mp Hata Önleme Sistemi, 

PTV FM2.4GHz Tork Doğrulama Sistemi, 

TCV FM2.4GHz Tork Doğrulama Sistemi, 

ile çift yönlü ve anlık olarak kablosuz çalışır. 
 

 Ayarlanan tork değerinin sürekli aynı kaldığı seri üretim 

uygulamaları için geliştirilmiştir. Tork aleti üzerinde tork 

göstergeli ayarlama yoktur ve operatörün tork ayarını 

değiştirme imkanı ortadan kaldırılmıştır. 
 

 FM Sinyalli tork aletleri sayesinde, operatör yaptığı 

montajın durumu sürekli takip edebilir.  
 

 FM kontrol ünitesi ile çift yönlü olarak hızlı ve anlık iletişim 

kurduğu için hata önleme sistemlerine “error-proofing” 

entegre edilebilir. 
 

 Yeni FM Transmitter “sinyal iletici”, daha uzun ömürlü ve 

daha kolay değiştirilebilir “AAA” standart ince kalem pil ile 

çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir. 
 

 Operatör, uygun olmayan pozisyonlarda montaj yaptığı 

zaman, FM Transmitter’in  “sinyal ileticinin” LED ışığını 

görmesi zordur.  

Yeni FM Transmitter da “sinyal iletici de” güçlendirilmiş 

LED ışık ve lens eklenerek montaj durumunun 

görünürlüğü artırılmıştır. 

 FM Transmitter “sinyal iletici”, FM kontrol ünitesi ile 

hızlı bir şekilde çift yönlü olarak haberleşir. 
 

FM Transmitter’deki LED ışığı “Yeşil/Kırmızı” renk ile 

sıkım durumunu operatöre hızlı bir şekilde bildirir. 
 

Sıkım esnasında diş yeme, diş kapma, sıkım işlemini 

yarıda bırakma, aşırı sıkım yapma gibi durumlarını, 

kabul edilebilir sıkım “klik” zamanı dışında olacağı için 

FM Transmitter üzerindeki LED ışığı “Kırmızı” yanarak 

montaj durumunu operatöre bildirir. 
 

İstenen tork değri ve kabul edilir sıkım “klik” zamanı 

içinde bir montaj yapıldığında FM Transmitter’deki LED 

ışığı “Yeşil” yanarak operatörü bilgilendirir. 
 

 SLTC modeller, Kırlangıç değişken kafalı tork aletleridir. 
 

 SLTCR modelleri, ratchet “cırcır” kafalı tork aletleridir. 
 

 200 adetten fazla Sturtevant Richmont patentli 

“Dovetail-Kırlangıç” değişken kafa ile kullanabilme 

imkanı. Her değişken kafa, bütün değişken kafalı tork 

aletleri ile uyumlu olduğu için %15-20 gibi yatırım 

maliyeti avantajı sağladığı hesaplanmıştır. 
 

 +/- %4 okuma hassasiyeti ile ASME B107.300-2010 ve 

ISO 6789 standardına uygundur. 
 

Opsiyonel; 

 819117 özel tork ayar ve kilitleme alyeni. 

 LTCR 3000I ve altı için uzatma kolu “853601 - 178mm” 

 LTCR 3600I ve LTCR 7200I modelleri için uzatma kolu 

“853363 – 940mm” 
 

       

 

SLTC-SLTCR FM Sinyall i  Preset Klik Tip Ratchet ve Değişken Kafalı  Tork Alet leri
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Parça Model Tork Değerleri A B C D Ağırlık 

No  Nm kgf-cm In.lbs mm mm mm Mm kg 

810411 SLTC FM2.4GHz 50I 1.2 - 6 11.6 - 58 10 - 50 175 34 19 44 0.2 

810412 SLTC FM2.4GHz 150I 3.4 - 17 34.6 - 173 30 - 150 175 34 19 44 0.2 

810410 SLTC FM2.4GHz 300I OHT 17 - 34 173 - 346 150 - 300 175 34 19 44 0.2 

810413 SLTC FM2.4GHz 300I 6.8 - 34 69.2 - 346 60 - 300 224 34 19 44 0.3 

810414 SLTC FM2.4GHz 750I 17 - 85 172.8 - 864 150 - 750 319 34 25 44 0.5 

810415 SLTC FM2.4GHz 1800I 40.8 - 204 414.8 - 2074 360 - 1800 405 34 29 44 0.6 

810421 SLTC FM2.4GHz 1800I ERGO 40.8 - 204 414.8 - 2074 360 - 1800 498 34 29 44 0.7 

810420 SLTC FM2.4GHz 3000I 67.8 - 339 691.2 - 3456 600 - 3000 520 46 44 45 2.2 

810417 SLTC FM2.4GHz 3600I 81.4 - 407 829.6 - 4148 720 - 3600 618 58 44 58 2.5 

810418 SLTC FM2.4GHz 4800I 108.4 - 542 1106 – 5530 960 - 4800 872 58 44 68 3.8 

Opsiyonel; 819117 özel tork ayar ve kilitleme alyeni. 

 

Opsiyonel; 853601 uzatma kolu “178mm”. SLTC 3000I ve altı modeller için. 

Opsiyonel; 853363 uzatma kolu “940mm”. SLTC 3600I ve SLTC 4800I modelleri için. 

 

 
 

Parça Model Tork Değerleri A B C D Ağırlık 

No  Nm kgf-cm In.lbs mm mm mm mm kg 

810423 SLTCR FM2.4GHz 750I 17 - 85 172.8 - 864 150 - 750 376 34 35 44 0.6 

810424 SLTCR FM2.4GHz 1800I 40.8 - 204 414.8 - 2074 360 - 1,800 464 34 49 44 0.8 

810425 SLTCR FM2.4GHz 1800I ERGO 40.8 - 204 414.8 - 2074 360 - 1,800 550 34 49 44 0.9 

810416 SLTCR FM2.4GHz 3000I 67.8 - 339 691.2 - 3456 600 - 3000 581 46 49 45 1.4 

810419 SLTCR FM2.4GHz 7200I 162.6 - 813 1659 - 8295 1440 - 7200 949 68 68 58 4.5 

Opsiyonel; 819117 özel tork ayar ve kilitleme alyeni. 

 

Opsiyonel; 853601 uzatma kolu “178mm”. SLTCR 3000I ve altı modeller için. 

Opsiyonel; 853363 uzatma kolu “940mm”. SLTCR 3600I ve SLTCR 7200I modelleri için. 

SLTC-SLTCR FM Sinyall i  Preset Klik Tip Ratchet ve Değişken Kafalı  Tork Alet leri
 

SLTC FM 2.4GHz Sinyall i  Kırlangıç Değişken Kafalı  Tork Aletleri
 

SLTCR FM 2.4GHz Sinyall i  Fix Cırcır Kafalı  Tork Aletleri
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Sturtevant Richmont patentli 200 adetten fazla “Dovetail-Kırlangıç” değişken kafalar, 

bütün Richmont değişken kafalı tork aletlerinin hepsi ile uyumlu. 

 

 En küçük “Dovetail-Kırlangıç” değişken kafa, en büyük tork aleti ile uyumlu! 

 En büyük “Dovetail-Kırlangıç” değişken kafa, en küçük tork aleti ile uyumlu! 

 
Bu sayede, daha az tork aleti ve daha az değişken kafa kullanımı!  
Kullanıcıya, %15-%20 gibi yatırım maliyeti avantajı sağladığı hesaplanmıştır”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SDRT Cırcır Kare Kafalı Değişken Kafalar / Ratchet  SDRT Delikli, Cırcır Kare Kafalı Değişken Kafalar / Hold-Drive 

Parça Model Anvil M.Tork A B C D E  Parça Model Anvil Alyen Ø M.Tork A B C D E 
No Ø inch Nm. mm mm mm mm mm  No Ø inch mm/inch Nm. mm mm mm mm mm 

809504 SDRT 1/4" 1/4" 28 48.3 25.4 20.1 20.3 17.8  853619 SDRT 1/4" 1/4" 2 / 3/32 28 48.3 25.4 20.1 20.3 17.8 

809505 SDRT 3/8” 3/8” 141 55.9 25.5 26.9 25.4 20.3  853590 SDRT 1/4" 1/4" 3 / 1/8 28 48.3 25.4 20.1 20.3 17.8 

853752 SDRT 1/4to3/8 3/8” 141 48.3 25.4 20.1 20.3 17.8  853656 SDRT 3/8” 3/8” 2 / 3/32 141 55.9 25.5 26.9 25.4 20.3 

809506 SDRT 1/2" 1/2” 282 61.0 48.3 35.6 33.0 20.3  853246 SDRT 3/8” 3/8” 3 / 1/8 141 55.9 25.5 26.9 25.4 20.3 

853395 SDRT 3/8to1/2 1/2” 282 55.9 25.5 26.9 25.4 20.3  853364 SDRT 1/2" 1/2” 3 / 1/8 282 61.0 48.3 35.6 33.0 20.3 

809507 SDRT 3/4" 3/4" 542 134.6 73.7 50.4 38.1 25.4            

809508 SDRT 1/2to3/4 3/4" 542 61.0 48.3 35.6 33.0 20.3            

 

SDRT Cırcır Kare Kafalı Değişken Kafalar / Socket Lock Pin  SDRF İnce Dişli, Cırcır Kare Kafalı Değişken Kafalar/Fine-Tooth 

Parça Model Anvil M.Tork A B C D E  Parça Model Anvil Alyen Ø M.Tork A B C D E 
No Ø inch Nm. mm mm mm mm mm  No Ø inch mm/inch Nm. mm mm mm mm mm 

853304 SDRT 1/4"-Pin 1/4" 28 48.3 25.4 20.1 20.3 17.8  819341 SDRF 1/4" 1/4" --- 28 58.9 22.8 19.1 22.3 17.8 

853305 SDRT 3/8”-Pin 3/8” 141 55.9 25.5 26.9 25.4 20.3  819343 SDRF 1/4" 1/4" 2 / 3/32 28 58.9 22.8 19.1 22.3 17.8 

853548 SDRT 1/2"-Pin 1/2” 282 61.0 48.3 35.6 33.0 20.3  819340 SDRF 3/8” 3/8” --- 108.5 62.7 30.5 25.6 25.4 19.1 

          819342 SDRF 3/8” 3/8” 2 / 3/32 108.5 62.7 30.5 25.6 25.4 19.1 

Değişken Kafalı  Tork Aletleri için “Dovetai l-Kırlangıç” Değişken Kafalar  

Sabit Kafal ı  Tork Aletler -  LTCS Modelleri  

 

SDRT Cırcır Kare Kafalı  Değişken Kafalar -  Ratcheting Square Drive
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OE Açık Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar / Open end Head  OE Açık Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar / Open end Head 

Parça 
Model 

Hex. M.Tork A B C D E  Parça 
Model 

Hex. M.Tork A B C D E 

No mm Nm. mm mm mm mm mm  No mm Nm. mm mm mm mm mm 

809294 OE 5MM 5 8 43.2 20.3 7.6 20.3 17.8  819947 OE 16MM 16 67 48.3 40.6 10.2 22.9 17.8 

809290 OE 6MM 6 9 43.2 20.3 7.6 20.3 17.8  819948 OE 17MM 17 79 48.3 40.6 10.2 22.9 17.8 

809291 OE 7MM 7 11 43.2 20.3 7.6 20.3 17.8  809228 OE 18MM 18 90 48.3 40.6 10.2 22.9 17.8 

809292 OE 8MM 8 16 43.2 20.3 7.6 20.3 17.8  819949 OE 19MM 19 113 50.8 45.7 12.7 25.4 17.8 

809293 OE 9MM 9 22 45.7 27.9 7.6 20.3 17.8  819950 OE 21MM 21 140 50.8 45.7 12.7 25.4 20.3 

819943 OE 10MM 10 22 45.7 27.9 7.6 20.3 17.8  819951 OE 22MM 22 169 50.8 53.3 12.7 33.0 20.3 

819944 OE 11MM 11 34 45.7 27.9 7.6 20.3 17.8  819952 OE 24MM 24 197 50.8 53.3 12.7 33.0 20.3 

809226 OE 12MM 12 39 48.3 33.0 10.2 20.3 17.8  809229 OE 27MM 27 254 55.9 58.4 12.7 33.0 20.3 

819945 OE 13MM 13 39 48.3 33.0 10.2 20.3 17.8  819956 OE 30MM 30 310 58.4 71.1 12.7 33.0 20.3 

819946 OE 14MM 14 45 48.3 33.0 10.2 20.3 17.8  819958 OE 32MM 32 338 58.4 71.1 12.7 33.0 20.3 

809227 OE 15MM 15 67 48.3 40.6 10.2 22.9 17.8           

 
 

 
 

OE Açık Ağızlı Büyük Dizayn Kırlangıç Değişken Kafalar  OE SPH Açık Ağızlı İnce Slim Dizayn Kırlangıç Değişken Kafalar 

Parça 
Model 

Hex. M.Tork A B C D E  Parça 
Model 

Hex. M.Tork A B C D E 

No mm Nm. mm mm mm mm mm  No mm Nm. mm mm mm mm mm 

819761 OE 33MM 33 350 117.5 74.6 15.9 38.1 25.4  853912 OE 13MM SPH 13 37 45.62 28.58 5.87 22.23 17.45 

819762 OE 34MM 34 350 117.5 74.6 15.9 38.1 25.4  853913 OE 17MM SPH 17 25 48.41 27.66 5.77 22.23 17.45 

819763 OE 35MM 35 350 117.1 74.6 15.9 38.1 25.4  853871 OE 19MM SPH 19 45 47.50 40.01 4.50 25.40 20.62 

819766 OE 36MM 36 350 117.1 74.6 15.9 38.1 25.4  853872 OE 22MM SPH 22 38 48.77 35.23 7.01 31.75 20.62 

819764 OE 37MM 37 400 116.7 74.6 15.9 38.1 25.4  853873 OE 24MM SPH 24 71 49.63 42.49 6.50 31.75 20.62 

819765 OE 38MM 38 400 116.7 74.6 15.9 38.1 25.4  853874 OE 27MM SPH 27 100 50.80 44.50 7.49 31.75 20.62 

819771 OE 40MM 40 400 116.3 74.6 15.9 38.1 25.4  853875 OE 30MM SPH 30 103 52.10 48.01 7.75 31.75 20.62 

819755 OE 41MM 41 400 116.3 74.6 15.9 38.1 25.4  853914 OE 32MM SPH 32 103 59.13 50.47 11.00 31.75 20.62 

819769 OE 42MM 42 400 115.9 74.6 15.9 38.1 25.4  853876 OE 36MM SPH 36 152 118.01 57.76 10.01 38.10 22.35 

819774 OE 44MM 44 400 125.4 110.3 15.9 38.1 25.4  853877 OE 41MM SPH 41 260 120.04 68.53 9.50 38.10 22.35 

853545 OE 46MM 46 400 125.4 110.3 15.9 38.1 25.4  853923 OE 50MM SPH 50 275 123.95 85.85 11.00 38.10 22.35 

819770 OE 48MM 48 400 124.6 110.3 15.9 38.1 25.4           

819756 OE 50MM 50 400 125.0 110.3 15.9 38.1 25.4           

819757 OE 55MM 55 400 124.2 110.3 15.9 38.1 25.4           

819753 OE 60MM 60 400 123.4 110.3 15.9 38.1 25.4           

OE Açık Ağız lı  Kırlangıç Değişken Kafalar -  Open end Head
 

OE Büyük Dizayn ve OE SPH İnce Dizayn Açık Ağızlı  Değişken Kafalar
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ROE Manuel Cırcır Açık Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar  ROE Manuel Cırcır Açık Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar 

Parça 
Model 

Hex. M.Tork A B C D E  Parça 
Model 

Hex. M.Tork A B C D E 

No mm Nm. mm mm mm mm mm  No mm Nm. mm mm mm mm mm 

819363 ROE 10MM 10 13 43.2 27.9 7.6 20.3 17.8  819371 ROE 18MM 18 54 45.7 40.6 7.6 22.9 17.8 

819364 ROE 11MM 11 20 43.2 27.9 7.6 20.3 17.8  819372 ROE 19MM 19 68 48.3 45.7 10.2 25.4 20.3 

819365 ROE 12MM 12 23 45.7 33.0 7.6 20.3 17.8  819373 ROE 22MM 22 101 50.8 53.3 10.2 33.0 20.3 

819366 ROE 13MM 13 23 45.7 33.0 7.6 20.3 17.8  819374 ROE 24MM 24 118 50.8 53.3 10.2 33.0 20.3 

819367 ROE 14MM 14 27 45.7 33.0 7.6 20.3 17.8  819375 ROE 27MM 27 152 53.3 58.4 12.7 33.0 20.3 

819368 ROE 15MM 15 27 45.7 40.6 7.6 22.9 17.8  819376 ROE 28MM 28 170 53.3 58.4 12.7 33.0 20.3 

819369 ROE 16MM 16 40 45.7 40.6 7.6 22.9 17.8  819377 ROE 29MM 29 152 58.4 71.1 12.7 33.0 20.3 

819370 ROE 17MM 17 54 45.7 40.6 7.6 22.9 17.8           

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD Sabit Kare Kafalı Değişken Kafalar / Square Drive Head  RFN Cırcır Açık Ağızlı Kırlangıç Kafalar / Ratcheting Flure Nut 

Parça 
Model Anvil M.Tork A B C D E  Parça 

Model 
Hex. M.Tork A B C D E F 

No Ø inch Nm. mm mm mm mm mm  No mm Nm. mm mm mm mm mm mm 

819057 SD 1/4" 1/4" 28 48.3 15.2 18.9 20.3 17.8  819086 RFN 10MM 10 25 50.8 32.4 15.2 22.9 17.8 8.4 

819058 SD 3/8” 3/8” 141 48.3 22.3 22.9 25.4 20.3  819087 RFN 11MM 11 25 50.8 32.4 15.2 22.9 17.8 8.4 

819059 SD 1/2" 1/2" 282 48.3 22.9 25.4 27.9 20.3  819090 RFN 13MM 13 30 50.8 32.4 15.2 22.9 17.8 8.4 

819119 SD 3/4" 3/4" 542 116.8 38.1 35.6 38.1 25.4            

 
 
 

ROE Manuel Cırcır Açık Ağızlı  Değişken Kafalar -  Ratcheting Open End Head
 

SD Sabit Kare Kafal ı  ve RFN Cırcır Açık Ağızlı  Kır langıç Değişken Kafalar
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BH Kapalı Yıldız Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar / Box Head  FN Açık Yıldız Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar / Flure Nut Head 

Parça Model Hex. M.Tork A B C D E  Parça Model Hex. M.Tork A B C D E F 

No  mm Nm. mm mm mm mm mm  No  mm Nm. mm mm mm mm mm mm 

809301 BH 7MM 7 28 43.2 12.7 7.6 20.3 20.3  809243 FN 8MM 8 16 45.7 20.3 10.2 20.3 20.3 7.6 

809302 BH 8MM 8 39 43.2 12.7 7.6 20.3 20.3  809217 FN 9MM 9 19 45.7 20.3 10.2 20.3 20.3 7.6 

809303 BH 9MM 9 50 45.7 15.2 7.6 20.3 20.3  809218 FN 10MM 10 22 45.7 20.3 10.2 20.3 20.3 7.6 

809230 BH 10MM 10 50 45.7 15.2 7.6 20.3 20.3  809221 FN 11MM 11 28 45.7 20.3 10.2 20.3 20.3 7.6 

809231 BH 11MM 11 73 45.7 20.3 10.2 20.3 20.3  809241 FN 12MM 12 30 48.3 25.4 10.2 22.9 20.3 10.2 

809304 BH 12MM 12 96 45.7 20.3 10.2 20.3 20.3  809219 FN 13MM 13 33 48.3 25.4 10.2 22.9 20.3 10.2 

809232 BH 13MM 13 96 45.7 20.3 10.2 20.3 20.3  809220 FN 14MM 14 40 50.8 27.9 12.7 25.4 20.3 10.2 

809233 BH 14MM 14 119 48.3 25.4 10.2 22.9 20.3  809222 FN 15MM 15 45 50.8 27.9 12.7 25.4 20.3 10.2 

809234 BH 15MM 15 141 50.8 27.9 12.7 25.4 22.9  809238 FN 16MM 16 50 50.8 27.9 12.7 25.4 20.3 12.7 

809305 BH 16MM 16 141 50.8 27.9 12.7 25.4 22.9  809223 FN 17MM 17 54 53.3 33.0 15.2 25.4 20.3 12.7 

809235 BH 17MM 17 163 50.8 27.9 12.7 25.4 22.9  809239 FN 18MM 18 61 53.3 33.0 15.2 25.4 20.3 15.2 

809306 BH 18MM 18 163 50.8 27.9 12.7 25.4 22.9  809224 FN 19MM 19 68 53.3 33.0 15.2 25.4 20.3 15.2 

809236 BH 19MM 19 203 53.3 33.0 15.2 25.4 22.9  809240 FN 21MM 21 80 53.3 38.1 17.8 33.0 20.3 17.8 

809309 BH 20MM 20 225 53.3 33.0 15.2 25.4 22.9  809242 FN 22MM 22 90 55.9 38.1 17.8 33.0 20.3 17.8 

809307 BH 21MM 21 237 53.3 33.0 15.2 25.4 22.9  809225 FN 24MM 24 105 55.9 40.6 17.8 33.0 20.3 17.8 

809308 BH 22MM 22 271 55.9 35.6 15.2 33.0 22.9            

809237 BH 24MM 24 305 55.9 35.6 17.8 33.0 22.9            

809352 BH 27MM 27 355 55.9 40.6 17.8 33.0 22.9            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

STA Düz Uçlu Kırlangıç Değişken Kafalar / Tooling Adapter  SRA Crowfoot Adaptör Kırlangıç Değişken Kafa 

Parça 
Model 

M.Tork A B C D E  Parça 
Model Açıklama 

B C Uzunluk 

No Nm. mm mm mm mm mm  No mm mm mm 

819901 STA 1 180 22.9 15.2 7.6 20.3 17.8  850653 SRA 3/8” 3/8” dişi kare kafa → değişken kafa 25.4 12.7 76 

819902 STA 2 282 30.5 22.9 7.6 27.9 20.3  850655 SRA 1/2" 1/2” dişi kare kafa → değişken kafa 25.4 12.7 76 

809917 STA 3 542 38.1 38.1 12.7 38.1 25.4        

BH Kapal ı  Yıldız ve FN Açık Yıldız Ağızl ı  Kırlangıç Değişken Kafalar
 

STA Düz Uçlu Adaptör ve SRA Crowfoot Adaptör Değişken Kafalar
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HD Allen Uçlu Kırlangıç Değişken Kafalar / Hex Drive Head  LTCE Düz ve Açılı Uzatma Kırlangıç Değişken Kafalar 

Parça 
Model 

Hex. M.Tork A B C D E  Parça 
Model 

M.Tork A B C D 

No mm Nm. mm mm mm mm mm  No Nm. mm mm mm mm 

809315 HD 4MM 4 14 43.2 12.7 25.4 20.3 20.3  819424 LTCE 4 - düz tip 33 101.6 28.6 9.5 28.6 

809316 HD 5MM 5 27 43.2 12.7 25.4 20.3 20.3  819467 LTCE 6 - düz tip 90 152.4 31.8 9.5 28.6 

809317 HD 6MM 6 37 45.7 15.2 25.4 20.3 20.3  819021 LTCE 14 - düz tip 542 355.6 44.5 9.5 38.1 

809328 HD 8MM 8 95 45.7 20.3 25.4 20.3 20.3  819487 LTCE 4-15 - 15° açılı tip 33 101.6 28.6 9.5 28.6 

809330 HD 10MM 10 141 48.3 25.4 25.4 22.9 20.3  819504 LTCE 6-15 - 15° açılı tip 90 152.4 31.8 9.5 28.6 

 
 

 
 

DTC Dijital Tork Aletleri  Exacta 2 Dijital Tork aletleri  TAC FM Sinyalli Dijital Preset Tork Aletleri 

 

 

 

 

 

 
 

SLTC FM Sinyalli Preset Tork Aletleri  LTC Preset Tork Aletleri  CCM Üzerinden Ayarlı Tork aletleri  

 

 

 

 

 

 
 

SLTC Kablolu Preset Tork Aletleri  HT Holding Tool Tork Aletleri  BLT Preset Tork Aletleri 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

HD Allen Uçlu ve LTCE Düz -Açıl ı  Uzatma Kırlangıç Değişken Kafalar
 

Kırlangıç Değişken Kafalar i le Uyumlu Tork Aletleri
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